改建有机合成实训室项目招标文件
1、 项目询价明细
注：采购明细表中出现的具体品牌型号仅供参考，不作硬性规定；供应商所投产品的主要技术参数、性能不得低于参考品牌型号；参考品牌型号的主要技术参数将作为本项目验收标准。
标段一：有机合成实训室基础设施建设

	序号
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	一
	水电改造
	　
	　
	　
	　

	1
	75镀锌桥架
	含损耗10%、
	M
	22
	　

	2
	三角支架
	含损耗10%（4X4）
	根
	12
	　

	3
	电线
	6㎡长江
	卷
	4
	　

	4
	电线
	2.5㎡长江
	卷
	2
	　

	5
	镀锌钢管
	 Ф25×4000
	根
	4
	　

	6
	软接
	 Ф25×1000
	根
	4
	　

	7
	插座
	 鸿雁五孔10A
	只
	40
	　

	8
	PPR热水管
	 50公元
	根
	120
	　

	9
	PPR三通
	  50公元
	只
	28
	　

	10
	PPR弯头
	50公元
	只
	20
	　

	11
	PPR直接
	50公元
	只
	12
	　

	12
	实验桌拆装
	中央桌
	M
	48
	拆除安装水管

	二
	涂料
	　
	　
	　
	　

	1
	铲除老墙
	400
	㎡
	400
	　

	2
	基底处理 
	批刮腻子三遍打磨
	㎡
	400
	　

	3
	墙面乳胶漆
	底漆一遍面漆二遍
	㎡
	400
	立邦

	三
	学习区隔断
	
	
	
	

	1
	轻钢龙骨墙
	10×4.5
	㎡
	45
	　

	2
	方钢
	5×10
	根
	11
	　

	3
	钢化玻璃
	10MM
	㎡
	11
	　

	4
	油漆
	方钢蓝色双组份漆
	台
	1
	　

	四
	多媒体教学设施
	　
	　
	　
	　

	1
	轻钢龙骨墙
	4.5×5
	㎡
	22.5
	黑板墙

	2
	无线网络
	25位客户端无线
	台
	2
	　

	3
	高柜台面
	防腐理化台面
	M
	8
	　

	4
	教师计算机
	配置参数：CPU 2.4G以上，内存 4G以上  硬盘500G及以上，DVDRW光驱，独立显卡，显存1G以上，win7以上，液晶显示19.5寸以上，键鼠，三年保修。
	台
	1
	　

	5
	投影仪（含幕布）
	投影仪：亮度: 3200流明，画面大小: 30寸~300寸，梯形校正范围: ±30度，灯泡功率: 200W，灯泡寿命: 8000-10000小时，缩放比: 1.2:1，变焦倍数: 1.2倍，亮度: 3000流明(含)－4000流明，分辨率(dpi): 1024x768dpi，对比度: 10001:1-20000:1，屏幕比例: 4:3。            幕布：电动幕布(150寸/4:3)，幕布材质: 白玻纤，比例: 4:3，增益倍数: 1.2倍
	套
	1
	　

	6
	音响
	壁挂音响，20W，频率响应：60-18KHz。
	套
	1
	　

	7
	多媒体控制台
	材质:钢板，规格：1200，颜色：灰
	　
	1
	

	五
	学习区学生座椅
	　
	　
	　
	　

	1
	学生课桌1
	尺寸：1200*45*75cm，共12张，24个座位。
	张
	12
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	2
	学生课桌2
	尺寸：1800*45*75cm，共7张，共22个座位。
	张
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7
	样式同上，尺寸不一样

	3
	学生方凳
	尺寸：34*24*45cm
	张
	45
	

	4
	小计
	　
	　
	　
	　

	六
	预算
	64410
	　
	　
	　


标段二：有机合成实训室中央实验桌及通风系统
	序号
	项目名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	实验边桌
	  1000x750x 800：　　　拆、运、装
	M
	75
	

	2
	中央实验桌（原地）
	  1000X1200X800：　　　更换门板三聚氰氨刨花板，钢架重新烤漆
	M
	48
	

	3
	中央实验桌（搬迁）
	  1000X1200X800：　　　更换门板三聚氰氨刨花板，钢架重新烤漆，拆、运、装
	M
	24
	

	5
	排烟柜翻新
	  1500X800X2350：　　　　拆、运、去锈喷漆、装
	式
	3
	

	6
	PP风管
	   300X1000
	M
	40
	

	7
	立柜
	  7000X450X1000：　　　三聚氰氨刨花板　
	式
	1
	

	8
	立柜台面
	   7000X450X12：　　　　防腐理化板　　
	张
	1
	　

	9
	水槽桌
	  750X1200X800：　　　　钢木，台面理化板　　
	张
	4
	　

	10
	PP滴水架
	   600X700X50
	式
	4
	　

	11
	PP罩
	 10000X1000X600
	式
	4
	　

	12
	PP480风管
	    480X1000
	M
	50
	　

	13
	PP风管
	    250X1000
	M
	20
	　

	14
	SUS304离心风机
	    11KW德通
	PP
	4
	　

	15
	防震器
	防震ZTG-100KG
	阻尼
	12
	　

	16
	风机配电
	长江电缆6X5
	米
	95
	　

	
	
	德力西32A
	件
	3
	　

	
	
	配件
	　
	1
	　

	17
	预算
	220500
	　
	　
	　


标段三：仪器设备

	序号
	仪器设备名称
	规格型号及

主要技术参数
	国别
	单位
	数量

	1
	大型分析仪器仿真软件ISTS2.5（10单元）
	E-A-V2ISTS2.5
	中国
	站点
	50

	2
	旋转蒸发仪
	RV8V
	德国
	台
	6

	3
	紫外可见分光光度计
	T6
	中国
	台
	6

	4
	原子吸收分光光度计
	TAS-990F（含空压机、电脑、打印机）
	中国
	台
	1

	5
	自动旋光仪
	SGW-1
	中国
	台
	4

	6
	电子天平
	BSA124S
	德国
	台
	8

	7
	全自动熔点仪
	WRS-2A
	中国
	台
	5

	8
	循环真空泵
	SHZ-95A
	中国
	台
	10

	9
	智能数显磁力搅拌器
	ZNCL-BS
	中国
	台
	25

	10
	电动机械搅拌器
	DW-2
	中国
	台
	50

	11
	雷磁PH计
	PHSJ-5
	中国
	台
	5

	12
	智能数显电加热套
	ZNHW-250ML
	中国
	台
	50

	13
	真空干燥箱
	TSL-1240B
	中国
	台
	2

	14
	回流装置
	玻璃（含三口烧瓶（100ml）、球形冷凝管、恒压滴液漏斗、温度计、搅拌棒）
	中国
	套
	50

	15
	冷藏冷冻箱
	BD/BC-215VMQ
	中国
	台
	2

	16
	蒸馏装置
	玻璃（含单口烧瓶（100ml）、温度计、温度计套管、蒸馏头、直形冷凝管、尾接管、单口烧瓶（50ml））
	中国
	套
	50

	17
	超声波清洗机
	SY1200-T
	中国
	台
	5

	18
	电子称
	YP202N
	中国
	台
	6

	19
	紫外分析仪
	ZF-2 
	中国
	台
	10

	20
	恒温水浴锅
	HH-2双孔
	中国
	台
	10

	21
	移动黑板
	无
	中国
	块
	1

	22
	多媒体讲桌
	无
	中国
	张
	1

	预算
	712600
	
	
	


二、投标响应文件格式(投标书1正1副，自行装订成册后密封，加盖单位公章，并在封面注明正本或副本)
（一）单位名称、询价编号 、所投标段号（如同时有多个标段时）、投标单位的商务资料（地址、联系人、电话、手机号码、传真等）；
（二）投标函、有效的企业营业执照、税务登记证及相关产品经销资质复印件（加盖投标单位公章）；
（三）详细的售中、售后服务承诺(包括实施细则、响应时间等、免费质保期的三包承诺）
（四）本人有效身份证明、企业法人授权委托书（法人代表前来投标的可不提交）；
（五）报价货物的产地、品牌、规格、详细技术参数、性能及详细配置清单等说明及资料。
（六）所报产品的单价、汇总价；
（七）所投产品的技术偏离表（重要参数负偏离的废标）；
（八）《售后服务承诺书》
（九）与本次采购相关的其他资料
三、综合说明
（一）技术要求
1、所有报价设备的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购文件约定的技术要求和规范。所有报价设备技术参数应至少达到采购文件要求，采购文件要求中若有涉及品牌或品牌导向的，仅作参考。
2、报价设备是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购设备规定的质量、规格和性能的要求，响应单位应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。
（二）交货及验收 
采购货物的验收：
1、符合设备本身的规格、技术条件及乙方承诺的其它指标；
2、采购货物的验收时间：货到安装调试完成后7工作日内；
3、必要时可请有资质的单位进行技术参数验收、检定，如不符合作退货处理并赔偿由此产生的直接损失和间接损失。
（三）确定成交供应商标准：
符合采购要求，且不超过财政预算总额的基础上，以总报价最低者为成交供应商。（投标人可单独中或者兼中数个标段）
注：若满足上述要求的最低报价响应供应商超过一家时，则由评审小组抽签确定成交供应商。
（四）各投标商须保证所提供的响应文件真实有效，如因各投标商的响应文件不实而造成的后果由各投标商自行承担。有虚假应标行为经查实的投标文件，评标委员会有权予以其废标。
（五）成交供应商应在全部设备到位、安装调试、验收合格后，向采购单位提出付款申请并附下列材料：
a、合同原件；
b、合格的发票；
c、采购项目验收单；
（六）货物报价:
1、报价单位应用人民币报价。
2、报价单位应根据本公告（货物需求）的规定进行报价，其报价一次报出，不得更改。苏州健雄职业技术学院物资采购招投标工作小组不接受可选择的投标方案和报价。任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。   
3、报价单位必须对本公告（货物需求）中所列的货物整个标段进行报价。报价单位可以用技术规格等于或高于同类品种的货物进行报价。
4、进行报价的货物必须同时附货物图样、主要技术性能、主要技术指标和具体配置的书面资料。报价单位在报价的同时请附报营业执照、税务登记证和其他相关资格证明。
5、投标人必须如实填写技术规格偏离表。投标人填写的技术规格偏离表和所提供的所有技术性能规格及参数，必须与制造厂家公布或确认的内容保持一致。
（七）在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、投标人的报价均超过了采购预算，采购方不能支付的；
4、因重大变故，采购任务取消的；
（八）招标采购相关信息将发布在苏州健雄职业技术学院外网，请各供应商留意网上公告和最新信息；
（九）本次询价最终解释权归苏州健雄职业技术学院物资采购招投标工作小组。
