附件2 ：德国标准电工电子综合实训室设备配置方案

	序号
	满足实验项目
	满足实验内容
	设备名称
	规格
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	直流电路参数测量
	对直流电路参数进行测量，学生动手焊接吉尔霍夫定律电路板并测量参数
	模拟电路实验箱
	基于VDE标准的实验箱(带函数发生器)           模拟电路实验箱 定制
	25
	
	
	

	
	
	
	万用板
	 定制
	200
	
	
	

	
	
	
	电烙铁（隔湖牌）
	烙铁架+电烙铁（30W）+焊锡膏+吸锡器+海绵+焊锡丝等  
	50
	
	
	

	
	
	
	万用表
	深圳胜利正品
	25
	
	
	

	
	
	
	螺丝刀十字
	得力，宽3*100mm
	25
	
	
	

	
	
	
	螺丝刀一字
	得力，宽2.5MM
	25
	
	
	

	
	
	
	剥线钳
	得力，7寸7档
	25
	
	
	

	
	
	
	水口钳
	高档 5寸铬钒钢水口钳
	50
	
	
	

	2
	交流电路参数测量
	能够进行RLC电路连接与测量
	模拟电路实验箱
	基于VDE标准的实验箱(带函数发生器)           模拟电路实验箱 定制
	25
	
	
	

	3
	稳压电源的设计与焊接
	对定制电路板进行电路的焊接与调试
	双踪示波器
	YB4328 双踪模拟示波器　
	12
	
	
	

	4
	开关电源设计与制作
	
	晶体管毫伏表
	　范围：10Hz～2MHz,交流毫伏表
	12
	
	
	

	5
	基于555定时器构成的秒脉冲电路制作 
	
	万用表
	深圳胜利正品
	25
	
	
	

	6
	三人抢答器LOGO!控制编程与接线
	针对项目要求利用LOGO!接线与控制，达到控制要求
	LOGO!
	西门子LOGO! 12/24 RC
	10
	
	
	

	
	
	
	LOGO!POWER
	西门子LOGO！Power 24V
	10
	
	
	

	7
	彩灯循环LOGO!控制与接线
	
	LOGO!数据线
	USB接口
	10
	
	
	

	8
	公司广告牌的LOGO!控制
	
	logo!扩展模块
	含数字量输入输出
	10
	
	
	

	9
	标准件传送装置LOGO!控制（综合）
	
	台式机
	品牌机，显卡配置高
	13
	
	
	

	10
	电机的选择与拆装
	认识各种电动机并对三相异步电动机进行拆装，掌握电动机的参数
	鼠笼式电动机
	星型/三角型电动机，60w，带插拔导线
	25
	
	
	

	
	
	
	拆装用异步电动机
	输出功率 3KW
	12
	
	
	

	
	
	
	直流电动机
	台邦  工作电压：24V，输出功率30W
	2
	
	
	

	
	
	
	绕线式电动机
	透明电机模型+透明电机专用电源
	2
	
	
	

	
	
	
	红外转速表
	光电转速表DT2234A 非接触测速仪
	12
	
	
	

	
	
	
	钳形电流表
	数字钳形表UT201钳形电流表万用表
	12
	
	
	

	11
	电动机连续运行控制电路接线
	学生根据电动机控制要求在展示架上进行接线，调试后可运行
	移动双面标准网孔板展示架1
	基于VDE标准的控制系统（CA6140 车床接线与故障检测（综合系统）定制）电气元件使用施耐德器件
	10
	
	
	

	12
	电动机的点动、连续控制接线
	
	移动双面标准网孔板展示架2
	基于VDE标准的控制系统（小车自动往复运行控制系统（综合系统）定制）电气元件使用施耐德器件
	10
	
	
	

	13
	电动机的正反转控制接线
	
	移动双面标准网孔板展示架3
	基于VDE标准的控制系统三台泵恒压供水控制系统（综合系统）定制）电气元件使用施耐德器件
	4
	
	
	

	14
	电动机的星三角控制接线
	
	空气压缩机
	捷豹
	2
	
	
	

	15
	电动机的顺序启动、逆序停止控制接线
	
	
	
	
	
	
	

	16
	学生自主创新项目（机械手控制系统、自动送料系统）
	根据控制系统要求进行接线，并能运用LOGO!控制、调试运行
	空气压缩机
	捷豹
	2
	
	
	

	
	
	
	移动双面标准网孔板展示架2
	基于VDE标准的控制系统（小车自动往复运行控制系统（综合系统）定制）电气元件使用施耐德器件
	10
	
	
	


